WEPA Kraftwerk GmbH

Unterrichtung der Offentlichkeit
nach 8 23 der 17. BImSchV

Jahresbericht 2021
(Jahresbericht zur Auswertung der kontinuierlichen

und nicht-kontinuierlichen Emissionsmessungen)

Die Wepa Kraftwerk GmbH errichtete 1996 (Genehmigungsbescheid vom Staatl.
Gewerbeaufsichtsamt Arnsberg vom 24.02.1993) ein Industriekraftwerk, das zur
Energieversorgung der WEPA-Papierfabrik und thermischen Nutzung der in der
Hygienepapierherstellung anfallenden Faserreststoffe dient. Die nachstehende
Veroffentlichung erfolgt aufgrund § 23 der 17. Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (17. BImSchV).

1. Betreiber: WEPA Kraftwerk GmbH
2. Berichtszeitraum 01.01.2021 - 31.12.2021
3. Anlage: Mehrstofffeuerungsanlage mit Rostfeuerung mit einer

Feuerungswarmeleistung von 22,5 MW

4. Ort: 34431 Marsberg-Giershagen, Unterm Klausknapp 5

5. Verbrennungsbedingungen: Mindestrauchgastemperatur 850 °C bei einer

Verweildauer von 2 sek,



6. Emissionen:

6.1 Messergebnisse der kontinuierlichen Messungen 2021
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Alle Konzentrationen sind angegeben bei Normbedingungen trocken und einem

Volumengehalt an Sauerstoff von 11%.




6.2 Messergebnisse der Einzelmessungen 2021

Die nicht kontinuierlich ermittelten Emissionen wurden durch ein behérdlich
zugelassenes Institut fir 2021 aufgrund Terminschwierigkeiten durch
krankheitsbedingten Ausfall eines Mitarbeiters des Messinstituts im Zeitraum 22.03.
—24.03.2022 durchgefuhrt.

L Gemessener Emmissions-
Schadstoff Einheit .
Maximalwert grenzwert
Fluorwasserstoff [HF] mg/m3 <1 1
Dioxine und Furane 3
[PCDD/F] und [dI-PCB* ng TEQ/m 0,02 01
Summe Schwermetalle 3
[Cd] und [TT] mg/m <0,01 0,05
Summe Schwermetalle
[Sb], [As], [Pb], [Cr], [Co], [Cu], [Mn], [Ni], mg/m?3 <0,1 0,5
[V], und [Sn]
Summe Benzo(a)pyren 3
[As], [Cd], [Co] und [C1] mg/m <001 0.05

Alle Konzentrationsangaben beziehen sich auch den Normzustand nach Abzug des Wasserdampfanteils sowie
normiert auf den angegebenen Sauerstoffbezugswert

7. Einhaltung bzw. Uberschreitung von Verbrennungsbedingungen und

Emissionsgrenzwerten

a) Die kontinuierlichen Messeinrichtungen werden jahrlich hinsichtlich ihrer
Funktionsfahigkeit tberprift und alle 3 Jahre kalibriert.

b) Die kontinuierlich gemessenen Emissionsparameter hielten die vorgegebenen
Grenzwerte ein. Davon ausgenommen ist eine geringfiigige Uberschreitung bei
den Halbmittelwerten hinsichtlich C-ges, bedingt durch eine Stérung beim
Anfahrbetrieb des RSK, sowie 3 Uberschreitungen des Tagesgrenzwertes der
Komponente Stickstoff RSK verursacht durch die Umstellung auf Frischluftbetrieb

und die damit verbundene notwendige Anpassung der Kesselfahrweise.

Bei den vom TUV Rheinland durchgefiihrten Einzelmessungen wurde festgestellt, dass

samtliche Emissionsgrenzwerte eingehalten werden.



